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仕様 Specifications

H TANK原料タンク
MOBILE SURGE BIN Hseries

＊ お客様の希望に応じて
      設計致します。(参考図)

FLEXIBLE CONTAINER 
RECEIVING TANK

□1900

47
40

*Various designs are available at your request.

SILO原料貯蔵装置
MATERIAL STORAGE
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＊サイクロン、モンキータラップ、手摺の寸法は含んでおりません。＊上記仕様は参考寸法です。

項目 Item
φ（㎜） 総質量 Weight 

（kg）H（㎜）
容量 Capacity（m3）

* Dimensions exclude cyclone, monkey ladder and handrail.   * The above dimensions are for reference only.

AUTO BUTOR 
SYSTEM

カワタのセレクトロニックシステムの中枢装置
成形機からの切替指令（信号）によって、各種の材料
を選択し、自動的に配管接続します
特殊輸送・接続装置がリアルタイムで確実な切替
えを可能にし、多品種変量の稼動効率を一挙に向上
させます

The autobutor automatically selects predetermined materials, 
individually conveying each material to piping according to specific 
signals from the molding machine.
Special conveying and connecting device allows real-time and reliable 
selection, and improves operational efficiency of multi-material 
variable-volume production.

Core of KAWATA's Selectronic System 
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外形寸法図 Dimensions

仕様 Specifications

自動材料替え /
集中分配装置
AUTOMATIC MATERIAL SELECTION 
and CENTRALIZED DISTRIBUTION

フレコン受けタンク
FLEXIBLE CONTAINER 
RECEIVING TANK

φ38または、φ48.6 を選択

φ38または、φ48.6 を選択

型式 H-100 H-200 H-400 H-600 H-1000H-50

SUS
10050 200 400 600 1000

393428 55 80 128

Model

材質 Material
容量Capacity （L）

質量 （kg）

515×515×657 615×615×757 615×615×907 815×815×1052 1015×1015×1099 1165×1165×1304外形寸法 （mm）W×D×H
Dimensions

ノズル径 （mm）Nozzle Diameter

Weight

φ38（op. φ48.6）

＊1. 上記寸法（Ｈ）には取手部は含んでおりません。

型式 H-100A H-200A H-400A H-600A H-1000AH-50A

SUS
10050 200 400 600 1000

423731 58 83 131

Model

材質 Material
容量Capacity （L）

質量 （kg）

515×515×767 615×615×852 615×615×1002 815×815×1157 1015×1015×1184 1165×1165×1379外形寸法 （mm）W×D×H
Dimensions

ノズル径 （mm）Nozzle Diameter

Weight

＊1. 上記寸法（Ｈ）には取手部は含んでおりません。
※コレクションボックスは、ノズル数、口径により別途オプション選択になります。

※コレクションボックスは、ノズル数、口径により別途オプション選択になります。
＊1. 上記寸法（Ｈ）には取手部は含んでおりません。

＊2. 上記質量（kg）にはφ38吸い切り形コレクションボックスを含みます。

型式 H-100B H-200B H-400B H-600B H-1000BH-50B

SUS
10050 200 400 600 1000

443933 60 85 133

Model

材質 Material
容量Capacity （L）

質量 （kg）

515×515×807 615×615×907 615×615×1057 815×815×1202 1015×1015×1249 1165×1165×1454外形寸法 （mm）W×D×H
Dimensions

ノズル径 （mm）Nozzle Diameter

Weight

＊2. 上記質量（kg）にはφ38×2P箱型コレクションボックスを含みます。

H : 標準

H-A : 吸い切り形コレクション用

H-B : 箱形コレクションボックス用
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H Series

The handle is not included in the above dimensions(H).

The handle is not included in the above dimensions(H).
A colletion box is optional according to the number of nozzles and the nozzle diameter.

A colletion box is optional according to the number of nozzles and the nozzle diameter.
The handle is not included in the above dimensions(H).

The square collection boxes (φ38×2P) is included in the above weight(kg).

The suction-up collection box (φ38) is included in the above weight(kg).

A series for suction-up collection

B series for square collection box

□ オプション  Option
● 吸入管差込式タンク（H） 　    ● 吸引ノズル径変更φ38→φ48.6（H）            ● 可搬式タンク（50L～400L）        

● コレクションボックス（H-A/B）   ● 空杯レベル計 ● 上蓋変更フック式（50L～200L）           ● ALホッパ取付穴加工    　　　      
● Suction pipe insertion type tank (H)     ● Suction nozzle diameter changed φ 38 → φ 48.6 (H)    ● Portable tank (50 L ~ 400 L)                  

● Collection box (H-A/B)                                  ● Empty level meter     ● Top cover changed to hook type (50 L ~ 200 L)     ● AL hopper with mounting hole

H-100

H-100A

H-100B


